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Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса
	
Полностью цифровая ультразвуковая система экспертного класса. Область применения: Абдоминальные и гастроскопические исследования. Кардиологические исследования (все категории пациентов). Транскраниальные исследования. Ангиология. Исследования сонных артерий. Исследование периферических артерий. Исследование периферических вен. Сосуды головного мозга, периферические сосуды, интраоперационные исследования сосудов. Исследование щитовидной железы. Исследование "трудных" (тучных) пациентов. Исследования молочных желез. Гинекология и фертильность. Исследование яичек. Акушерские исследования. Исследования органов малого таза. Онкология. Исследования малых и поверхностно-расположенных органов. Кардиологическое исследование плода. Исследование почек. Педиатрические исследования. Неонатальные исследования. Урологические исследования. Исследование предстательной железы. Хирургия. Реаниматология. Исследования мышечно-скелетной системы. Травматология и ортопедия. Мускулатура. Исследование нервной системы. Эндокринология. Транскраниальные доплеровские исследования (TCD). Неонатальные TCD. Возможность проведения транскраниальных исследований у новорожденных фазированными секторными датчиками. Интраоперационные исследования. Исследования с применением контрастных веществ. Пакеты специализированных программ: Пакеты расчетов и измерений для абдоминальных исследований. Пакеты расчетов и измерений для акушерства. Пакеты расчетов и измерений для гинекологии. Пакеты расчетов и измерений для кардиологии. Пакеты расчетов и измерений для ангиологии. Пакеты расчетов и измерений для малых органов. Пакеты расчетов и измерений для урологии. Пакеты расчетов и измерений для педиатрии. Пакеты расчетов и измерений для регионарной анестезии. Пакеты расчетов и измерений для ургентной медицины. Пакеты расчетов и измерений для экстракорпортального оплодотворения. Программа для проведения биопсии. Основные технические характеристики: Распределенная фокусная зона по всей глубине сканирования, изображение сфокусировано в каждой точке – наличие. Возможность наклонного ультразвукового сканирования при исследовании линейным датчиком в допплеровских режимах не менее 30 градусов. Количество переключаемых частот/диапазонов частот в B-режиме, не менее 3. Количество частот тканевой гармоники, не менее 3. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW не менее 0,7-30. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме цветового допплера CFM не менее 0,1 - 15,2. Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме энергетического доплера PD не менее 0,1 - 15,2. Количество цветовых карт в В-режиме, не менее 8. Количество цветовых карт в режиме цветового доплера CFM, не менее 21. Количество цветовых карт в режиме энергетического доплера PD, не менее 8. Количество карт серого, не менее 8. Диапазон регистрируемых скоростей кровотока в режиме CFM, не уже 1-148 см/с.  Максимальная регистрируемая скорость кровотока в режиме импульсно-волнового допплера PW, не менее 8.0 м/с. Диапазон изменения размера контрольного окна в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже 0,5-30 мм. Диапазон изменений допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, не уже от -89 до +89 градусов. Шаг изменения допплеровского угла в режиме импульсно-волнового допплера PW, не более 1 градуса. Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум), не менее 10. Увеличение изображения в режиместоп-кадра (PAN-зум), не менее 10. Шкала серого не менее 256 градаций. Максимальный размер кинопетли, не менее 40 000 кадров. Максимальный размер кинопетли, не менее 480 секунд. Количество лучей, формирующих составное многолучевое сканирование, не менее 7. Количество шагов регулировки режима многолучевого сканирования, не менее 3. Частотный диапазон системы, не уже 1,0 - 23,0 МГц. Количество цифровых процессинговых каналов, не менее 12 582 912. Максимальная частота кадров в В-режиме, не менее 1 950 к/с. Максимальная частота кадров в режиме цветового допплера, не менее 333 к/с. Максимальная глубина сканирования, не менее 40 см. Максимальное значение динамического диапазона системы, регистрируемое на экране, не менее 260 дБ. Режимы сканирования: В-режим – наличие. М-режим – наличие. Псевдоконвексное сканирование в В-режиме для линейных датчиков – наличие. Пространственное компаундирование – наличие. Режим второй (тканевой) гармоники THI – наличие. Режим формирования тканевой инверсной гармоники с инверсией фазы – наличие. Импульсно-волновой допплер PW – наличие. Режим высокой частоты повторения импульсов излучения (HPRF) – наличие. Цветной допплер CFM – наличие. Энергетический допплер PD – наличие. Направленный энергетический допплер – наличие. Триплексный режим в реальном времени – наличие. Режим многолучевого составного сканирования – наличие. Расширенное конвексное сканирование в В-режиме для конвексных датчиков – наличие. Режим отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением для точной визуализации мелких сосудов – наличие. Режим улучшенной визуализации кровотока в глубоких сосудах, повышающий чувствительность и проникающую способность доплеровских режимов – наличие. Специальный режим для повышения качества визуализации структур сердца на секторных фазированных датчиках – наличие. 
Формирование изображений: Регулировка мощности акустического излучения с отображением значений на экране монитора – наличие. Регулировка усиления принимаемого сигнала с отображением значений на экране монитора – наличие. Регулируемое по глубине усиление, количество позиций, не менее 8. Регулируемое по ширине усиление, количество позиций, не менее 8. Динамическая фокусировка на прием – наличие. Динамическая апертура на излучение и прием – наличие. Аподизация на излучение и прием – наличие. Возможность регулировки плотности линий в В-режиме и режиме CFM – наличие. Частотное компаундирование – наличие. Динамическая фильтрация по глубине сканирования – наличие. Псевдоокрашивание полутонового изображения – наличие. Изменение параметров визуализации (постпроцессинг) на замороженном изображении – наличие. Автоматическая трассировка допплеровского спектра и автоматического измерения параметров кровотока – наличие. Поворот и инверсия изображения – наличие. Фильтр подчеркивания границ изображения – наличие. Сглаживание изображения – наличие. Управление гамма-коррекцией – наличие. Органоспецифичный режим подавления зернистости на основе адаптивного алгоритма – наличие. Интеллектуальная адаптация алгоритма шумоподавления. Автоматическая дифференцированная обработка следующих зон: ткань органа, граница структур, анэхогенные участки. – наличие. Поддержка органоспецифичного режима подавления зернистости всеми датчиками: линейными, конвексными и микроконвексными, фазированными, объемными – наличие. Технология зонного сканирования (или аналог) – наличие. Технология автоматической оптимизации скорости распространения ультразвуковой волны – наличие. Технология динамической попиксельной фокусировки – наличие. Технология улучшенного сбора ультразвуковых данных – наличие. Технология расширенной постобработки полученных ультразвуковых данных – наличие. Технология улучшения пространнственного разрешения в области интереса – наличие. Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с B-режимом – наличие. Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с режимом ЦДК/ЭДК – наличие. Сочетание режима отображения кровотока с высоким временным и пространственным разрешением с режимом спектрального допплера – наличие. Измерения: Варианты проведения измерений: во время исследования, из памяти кинопетли, из сохраненных файлов – наличие. Измерения в В-режиме: расстояние, площадь (метод эллипса, метод оконтуривания), объем, угол, отношение линейных размеров, отношение площадей – наличие. Измерения в М-режиме: расстояние, скорость, временной интервал, частота сердечных сокращениий, время нарастания/спада – наличие. Измерения в режиме регистрации спектрального доплера: линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности, пульсационный индекс, градиент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет параметров допплеровского спектра в реальном времени – наличие. Анализ кривых роста плода в акушерской программе – наличие. Сервисные функции: Предварительные установки, в том числе задаваемые пользователем – наличие. Конфигуратор отчетов с возможностью редактирования и экспорта – наличие. Регулировка скорости прокрутки кинопетли – наличие. Возможность печати изображений на чернобелый и\или цветной принтер – наличие. Режим автоподстройки В-изображения – наличие. Автоматической оптимизации изображений в В–режиме: Изменение общего усиления и компенсационного усиления по глубине. – наличие. Режим автоподстройки доплеровского изображения – наличие. Автоматическая оптимизация изображений в режиме ЦДК нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей, изменение положения и угла наклона рамки – наличие. Автоматическая оптимизация изображений в режиме ЭДК нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей, изменение положения и угла наклона рамки – наличие. Автоматическая оптимизация изображений в режиме спектрального допплера нажатием кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкалы скоростей, изменение положения и угла контрольного объема – наличие. Автоматическое отслеживание и оптимизация положения и угла наклона рамки в режиме цветового доплеровского картирования – наличие. Автоматическое отслеживание и оптимизация положения и угла наклона рамки в режиме энергетического доплеровского картирования – наличие. Автоматическое отслеживание и оптимизация положения контрольного объема, размера контрольного объема и угла наклона курсора в режиме импульсно-волнового допплера – наличие. Автоматические расчеты и оконтуривание допплеровского спектра в реальном масштабе времени и на сохраненных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых параметров – наличие. Режим развертки только ультразвукового изображения на весь экран, активируемый специализированной клавишей на панели – наличие. Двойной динамический дисплей. Разделение экрана на два активных окна, отображающих  в реальном времени любое сочетание режимов работы (B/B, B/ЦДК и т.д.) – наличие. Раздельная регулировка параметров сканирования в каждом режиме при их совместной работе – наличие. Сохранение изображений в формате «сырых» необработанных данных, с возможностью изменения следующих параметров сканирования – наличие. В-режим: общее усиление сигнала, компенсационное усиление по глубине, латеральное усиление, органоспецифичный алгоритм шумоподавления, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация, поворот и зеркальное отображение – наличие. М-режим: скорость обновления экрана, динамический диапазон, усиление сигнала, карта серого, псевдоколоризация, усиление контуров – наличие. ЦДК/ЭДК: усиление сигнала, инверсия карты, сглаживание, положение базальной линии, карта колоризации, приоритет режима ЦДК, картирование заданной скорости – наличие. Спектральный допплер: положение базальной линии, пристеночный фильтр, скорость обновления экрана, корректировка угла (грубая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого, псевдоколоризация – наличие. Активация анатомического M-режима на сохраненной 2D-кинопетле с изменением формата отображения (при наличие анатомического М-режима) – наличие. Наличие предустановленных протоколов исследования – наличие. Возможность программирования пользовательских протоколов – наличие. Возможность печати изображений на чернобелый и\или цветной принтер – наличие. Архивация ретроспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности – наличие. Архивация проспективной кинопетли с произвольной установкой ее длительности – наличие. Редактирование кинопетли (в том числе сегментарное) – наличие. Архив пациентов с поиском – наличие. Составление отчетов на русском языке с возможностью добавления изображений и комментариев – наличие. Настройка и персонализация отчетов УЗ–исследований – наличие. Графическое отображение анатомической области исследования в отчёте при проведении сосудистых обследований – наличие. Добавление пиктограмм обследуемого органа с отображением позиции датчика; возможность создания собственных пиктограмм – наличие. Форматы сохранения отчёта: PDF/RTF – наличие. Запись кадров и конопетель в форматах, совместимых с Windows (jpeg, AVI) – наличие. Запись динамических клипов на CD/DVD в формате AVI – наличие. Запись статических изображений на CD/DVD в формате jpeg – наличие. Подсоединение по протоколу Ethernet и сохранение изображений, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере – наличие. Архивация изображения на встроенный гибридный жесткий диск (SSD + HDD) – наличие. Объем встроенной памяти SSD для хранения информации, ГБ, не менее 120. Объем встроенной памяти HDD для хранения информации, ГБ, не менее 1000. Архивация изображения на внешние носители, через порт USB – наличие. Возможность подключения принтеров через порт USB – наличие. Конструктивные характеристики и параметры УЗ: Жидкокристаллический монитор высокого разрешения, вращающийся и наклоняющийся на свободно перемещающемся кронштейне – наличие. Диагональ монитора, не менее 21.5 дюймов. Угол обзора, не менее 178 градусов. Разрешение изображения, выводимого на экран, не менее 1920х1080. Наклон не менее, от -90 до +10 градусов. Поворот не менее, от -90 до +90 градусов. Устройства ввода: Русифицированная панель управления – наличие. Встроенная алфавитно-цифровая клавиатура – наличие. Интерактивная подсветка клавиатуры со световым обозначением текущих режимов работы – наличие. Программируемые пользователем клавиши, не менее 8. Встроенные стерео-динамики – наличие. Диапазон изменения высоты панели, не менее 200 мм. Поворот панели, не менее 90 градусов. Регулировка положения панели управления по глубине – наличие. Командная Сенсорная ЖК-панель: Диагональ сенсорной панели, не менее 12,1 дюйма. Возможность проведения измерений в акушерстве, оконтуривания спектра при помощи сенсорной панели – наличие. Разрешение изображения, выводимого на экран панели, не менее 1280 x 800. Изменение угла наклона сенсорной панели, не менее 30 градусов. Угол обзора сенсорной панели не менее 178 градусов. Поддержка технологии управления при помощи жестов на сенсорной панели – наличие. Колличество распознаваемых жестов с технологией скольжения, не менее 8. Количество жестов с использованием двух пальцев с возможностью программирования пользовательских функций, не менее 8. Настройка яркости и контрастности экрана панели – наличие. Возможность работы с панелью  в перчатках – наличие. Порты: Количество активных бесштырьковых портов для подключения УЗ датчиков, не менее 4. Количество паркинговых портов для подключения УЗ датчиков, не менее 1. Количество встроенных разъемов USB, не менее 5. Разъем S-Video (стандарт PAL/NTSC) – наличие. Разъем HDMI – наличие. Разъем VGA – наличие. Разъем  Ethernet – наличие. Наличие дополнительных программных и аппаратных модулей и режимов в комплекте поставки: Встроенный DVD-дисковод – наличие. Встроенный адаптер беспроводной связи – наличие. Встроенный подогреватель геля с температурным контролем – наличие. Smart 3D технология 3-мерной реконструкции методом свободной руки – наличие. Режим панорамного сканирования – наличие. Модуль для измерения и анализа толщины комплекса интимамедиа – наличие. Черно-белый видео принтер - наличие. Наличие датчиков в комплекте поставки: Конвексный датчик – 1 шт. Диапазон рабочих частот, МГц, не менее 1,2 – 6,0. Радиус кривизны, мм, не более 60. Количество элементов датчика, не менее 128. Максимальный угол обзора, градусов, не менее 70. Максимальная глубина визуализации, не менее, 400 мм. Продольная и поперечная разрешающая способности, не хуже 2 мм. Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие. Линейный датчик – 1 шт. Диапазон рабочих частот, МГц, не менее 3,0 - 10,0. Апертура, мм, не более 38. Количество элементов датчика, не менее 192. Изменение угла сканирования на линейном датчике в В-режиме, не менее, +/-12 градусов. Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм. Продольная и поперечная разрешающая способности, не хуже 1 мм. Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие. Микроконвексный высокочастотный датчик для педиатрии и неонатологии – 1 шт. Диапазон рабочих частот, МГц, не менее 2.6-12.8. Радиус кривизны, мм, не более 15. Количество элементов датчика, не менее 128. Максимальный угол обзора, градусов, не менее 113. Максимальная глубина визуализации, не менее, 350 мм. Продольная и поперечная разрешающая способности, не хуже 1 мм. Технология контроля температуры рабочей поверхности датчика – наличие.



